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Digitalisierung fiir alle!

Losung zur drahtlosen Fiillstandsmessung fiir mobile Behalter

Durch die Digitalisierung von Anlagen bekommen Anwender nicht nur mehr Daten oder bessere
Daten, um diese auszuwerten. Mit der neuen L6sung von Endress+Hauser kommen sie sogar an
Daten heran, die sie bisher gar nicht erfassen konnten: Das Fiillstandsmessgerdt FWR30
erméglicht in Verbindung mit dem IloT-Okosystem Netilion die Messung von Fiillstinden in
mobilen Behiltern, in denen dies bisher gar nicht méglich war. Das weltweit erste 80-GHz-Radar-
Fiillstandsmessgerit lasst sich in wenigen Minuten auf IBCs (Intermediate Bulk Container)
anbringen und sendet seine Messwerte nach einmaliger Inbetriebnahme in regelméfliger
Frequenz kabellos in die Cloud.

Autor: Florian Kraftschik, MarCom Manager Media Relations, Endress+Hauser Messtechnik GmbH+Co.
KG

Messwerte, wo vorher nur Vermutungen méglich waren

Das Messgerat selbst steckt in einem unscheinbaren, grauen Gehéuse, das auf den IBCs mithilfe eines
Montagekits installiert wird. IBCs sind stapelbare Container, die in vielen Industrien fiir die Lagerung
und den Transport von Fliissigkeiten verwendet werden. Fiir sie gibt es zahlreiche Anwendungen in der
Chemie und in der Lebensmittelindustrie, auch in der Wasser- und Abwasserwirtschaft sind sie weit
verbreitet. Gemein ist all diesen Behdltnissen, dass sie oft dezentral genutzt und mehr oder weniger
héufig transportiert werden, um sie zum Beispiel neu zu befiillen. Beispiele fiir Medien in IBCs sind
Reinigungsmittel, Zusatzstoffe, Verfliissiger fiir Beton oder Fallmittel zur Phosphatfallung in
Klaranlagen. Diese Fliissigkeiten sind in manchen Fallen auch verderblich und werden deshalb nur in
kleinen Mengen vorgehalten.

Fiir all diese Anwendungen konnten Betreiber der IBCs bisher nur schéitzen, wie die Fiillstinde in den
Behéltern sind, da sie nicht automatisch ermittelt werden konnten. Dies gilt auch fiir die Gruppe der
Supplier und Distributoren, die die Verfiigbarkeit von in IBCs gelagerten Medien an
Produktionsstandorten sicherstellen sollen. Sollten die Fiillstdnde dennoch bestimmt werden, mussten
Mitarbeiter periodisch alle IBCs anfahren und die Pegelstdande manuell bestimmen - eine sehr
zeitintensive Arbeit, die zudem auch keine tages-, stunden- oder gar minutengenauen Daten lieferte.
Fiir die Betreiber ist es jedoch sehr wichtig, Transparenz {iber die Fiillstinde oder Bestdnde zu
erlangen. Ublicherweise kommen die IBCs an Orten zum Einsatz, wo keine Kabelverbindungen zum
Prozessleitsystem bestehen, hier waren Messungen bisher nicht méglich, bzw. ein Verlegen von Kabeln
extra fiir die Fiillstandsmessung nicht wirtschaftlich.

Mit dem Micropilot FWR30 ist es nun in Verbindung mit dem IloT-Okosystem Netilion erstmalig
moglich, jederzeit und von tliberall auf die Fiillstdnde zuzugreifen und zudem zu wissen, wo sich der
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Behalter befindet. Das kabellose Gerét lauft im Batteriebetrieb mit einer Batterielebensdauer von bis zu
15 Jahren.

Drei Minuten bis zur digitalen Messstelle

Die Einrichtung und Digitalisierung der Messstelle ist durch das Gerdtedesign und die Cloud-
Anbindung per Mobilfunk denkbar einfach und schnell erledigt — auch im Vergleich mit dem Aufwand
zur Inbetriebnahme einer herkémmlichen Fiillstandsmessstelle mit Einbindung in ein
Prozessleitsystem. Nach ca. 3-miniitiger Installations- und Einrichtungsarbeit stehen die Daten visuell
aufbereitet zur Verfiigung, sind in der Cloud verfiigbar und je nach Bedarf in verschiedenen
Anwendungen nutzbar. Die Installation geht auch deshalb so schnell vonstatten, weil das Gerat
komplett drahtlos arbeitet und keine Verkabelung nétig ist. Bei Bedarf kann das Gerédt auch wieder vom
IBC demontiert werden, z. B. fiir den Batteriewechsel. So lasst sich mit wenig Aufwand eine intelligente
Bestandsiiberwachung von Fliissigkeiten bewerkstelligen.

Fiillstandsmessung via High-End-80-GHz-Radar-Technologie

Fiir die beriihrungslose Messung kommt die 80-GHz-Radar-Technologie zum Einsatz. Der
Mikrowellenstrahl des Geréts dringt dabei durch die Plastik-Behaltnisse und liefert einen sehr
zuverlassigen Messwert, auch durch Schaumbildung im Behadlter wird der Wert nicht beeintrachtigt.
Neben dem Fiillstands-Messwert ermittelt das Gerat auch die Position iiber die Mobilfunkzelle. Dies
funktioniert auch dann sehr zuverldssig, wenn viele IBCs libereinandergestapelt werden. Des Weiteren
verfiigt der Micropilot FWR30 zusétzlich iiber einen Temperatursensor zur Messung der
AuBlentemperatur. Auch der Batteriestatus wird in die Cloud iibermittelt.

Cloud-Anbindung per Mobilfunk

Die Dateniibertragung des Micropilot FWR30 erfolgt sicher iiber das Mobilfunknetz. Die Messdaten
sowie die weiteren erfassten Informationen werden dann in die Cloud gespielt und sind von dort aus
mit mobilen Endgerédten oder stationdren Desktop-Rechnern jederzeit und von iiberall abrufbar.
Weitere Geréate oder eine separate Verkabelung sind fiir die Cloudanbindung nicht nétig, die
Messlosung funktioniert als ,,Cloud-only“-Ansatz gédnzlich ohne ein Prozessleitsystem.

IloT-Okosystem Netilion: Software fiir verschieden Anwendungsfille

Ein wesentlicher Bestandteil der Losung zur Fiillstandsmessung in mobilen Behaltern ist das IIoT-
Okosystem Netilion, das auf die in der Cloud gespeicherten Daten zugreift und diese fiir verschiedene
Anwendungsfalle aufbereitet bzw. sie als Basis fiir weitergehende Berechnungen verwendet. Bei
Netilion werden die Anwendungen in einem ,Freemium*“-Modell angeboten, bei dem die Einbindung
von bis zu 15 Messstellen gratis ist. Erst dariiber hinaus fallen fiir weitere Messstellen Kosten an.

Nutzer kénnen flexibel aus einem breiten Dienstleistungsportfolio, bestehend aus den drei Bausteinen
Netilion Value, Netilion Inventory (demnéchst verfiigbar) und SupplyCare Hosting wéhlen und die
Leistung sukzessive an die eigenen Anforderungen anpassen.
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Netilion Value fiir die Ubersicht iiber Messwerte und Geriteparameter

Der einfachste Anwendungsfall ist die Digitalisierung von Fiillstandsmessstellen, um eine Ubersicht
iber die Messwerte in verschiedenen IBCs zu erhalten. Diesen Anwendungsfall deckt Netilion Value ab.
Hier lassen sich Messstellen einfach in Betrieb nehmen, die Daten iiber die Pegelstédnde werden
ubersichtlich visualisiert. Der Funktionsumfang erstreckt sich sowohl iiber aktuelle als auch iiber
historische Messdaten, sodass sich auch eine Entwicklung der Fiillstdnde ablesen lasst. Aufierdem sind
Informationen tiber die Position der Tanks, den Gerédte- und Batteriezustand sowie liber die
Umgebungstemperatur abrufbar. Es lassen sich des Weiteren Alarmpegel einrichten. Wenn diese frei
definierbaren Minimal- oder Maximalfiillstdnde erreicht sind, wird der Anwender dariiber informiert.
Zusatzliche Messstellen lassen sich mit wenigen Klicks hinzufiigen, die Daten sind jeweils sofort nach
der Inbetriebnahme einsatzbereit.

Netilion Inventory fiir einfaches und iibersichtliches Bestandsmanagement

Einen im Vergleich zu Netilion Value erweiterten Funktionsumfang bietet Netilion Inventory, das iiber
die einfache Anzeige von Messwerten hinaus auch ein einfaches und tibersichtliches
Bestandsmanagement ermdglicht. Dieses wird z. B. mit einer Funktion zur Volumenberechnung der
IBCs realisiert. Auch kénnen mit Netilion Inventory Forecasts zu den Fiillstinden generiert, die freien
Lagerkapazitaten konnen errechnet werden. Somit bietet diese Applikation ein Mehr an Informationen
iiber den Status von Tanks, Silos und Behéltern.

SupplyCare Hosting als Profitool zum umfassenden Bestandsmanagement

Anwender, die ein Monitoring komplexer Logistikketten anstreben und die Messdaten ggf. auch an
Dritte wie Lieferanten, Kunden oder Partnern weitergeben mdéchten, finden in SupplyCare Hosting ein
leistungsfahiges Tool. Dieses bietet einen Funktionsumfang, der iiber den von Netilion Value und
Netilion Inventory hinausgeht. Ein rollenbasiertes Usermanagement ist ebenso moglich wie die
Anpassung der Zugriffsrechte Dritter. Neben der Anzeige einer Ereignishistorie ermdéglicht SupplyCare
Hosting auch eine Ubersicht und Auswertung von Leistungskennzahlen wie dem Durchschnittsbestand,
der Effizienz oder der Umschlagshéaufigkeit der gelagerten oder transportierten Fliissigkeiten. Fiir eine
Steigerung der Effizienz von Logistikprozessen ermdglicht SupplyCare Hosting eine
anwenderfreundliche Bedarfsplanung. Ein weiteres Leistungsmerkmerkmal dieser Softwarelésung ist
es, dass die Daten mit allen gdngigen ERP-Systemen synchronisiert werden kénnen.

Nie war die Digitalisierung von Messstellen so einfach

Die neu von Endress+Hauser vorgestellte kabellose Losung zur Digitalisierung von
Fiillstandsmessstellen mit dem 80-GHz-Radarfiillstandsmessgerat FWR30 in Verbindung mit dem IloT-
Okosystem Netilion ist denkbar einfach. Speziell fiir IBCs im mobilen Einsatz bietet das gestaffelte
Angebot skalierbare Lésungen fiir verschiedene Anwendungsszenarien. So werden Fiillstédnde, die
Position der Tanks, die Umgebungstemperatur sowie Informationen zum Geréte- und Batteriestatus
per Mobilfunk sicher in die Cloud iibertragen und sind dann von iiberall und zu jeder Zeit abrufbar.
Somit eignet sich die Losung zur kosteneffizienten Digitalisierung von Fiillstandsmessstellen und liefert
verlassliche Daten, wo sonst nur Vermutungen mdoglich waren.
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EH_FWR30_1.jpg
Das Fiillstandsmessgerdt FWR30 erméglicht in Verbindung mit dem IloT-Okosystem Netilion die
Messung in Fiillstdnden in mobilen Behéltern.

EH_FWR30_2.jpg
Das Messgerat wird mittels Montagekit auf den IBCs installiert.
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EH_FWR30_3.jpg
Der Micropilot FWR30 arbeitet komplett drahtlos, eine Verkabelung ist nicht nétig.
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Mit Netilion Value lassen sich Fiillstinde auch von mehreren Messstellen schnell und iibersichtlich
anzeigen.
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EH_Value_History.png
Netilion Value zeigt auch historische Daten an, so lassen sich Verdnderungen der Fiillstinde
nachvollziehen.

EH_Value_Map.png

Weil der Micropilot FWR30 auch Positionsdaten an die Cloud schickt, wissen Anwender stets, wo sich
der IBC befindet.
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Tag "Tank outside” has exceeded
the threshold “"High" of 25.1 °C with
261°C

Netilion

Dear Kevin Rueff,

Your tag Tank outside has caceeded the
threshold High of 25.1 °C with 25.1°C
on 2020/01/09 18:55:45 (UTC)

Tag

Tank outside

Asset Serial Number

BMEZB0660

Value

2517

EH_Value_Notification.png
Nutzer werden beim Erreichen eines Alarmpegels benachrichtigt.
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